
常见问题FAQ

1、机器无法启动

输入电源不正确引发的设备故障，电源不正确大致有如下几种可能。

◇ 供电线路或供电电压不正确。

◇ 功率不够（或某一路供电线路的线径不够，降压过大等）。

◇ 系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。

特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生，因此，在供电前需要用万用表测量。但有时，电源火线和零线在工程安装时会装反，很难检查，需要提醒工程商注意。 

1.2 如果客户升过级，可能因为程序原因，如果网络或串口能联通，注意确认系统版本并重新升级，建议bios和boot打包升级。

1.3 硬盘损坏或硬盘线问题  
1.4 机器电源故障，可以更换一个试一试；或者将电源与主板的接线端子里的绿线和黑线短接，用万用表测量电源输出

1.5 前面板问题：将电源与主板的接线端子里的绿线和黑线短接，启动硬盘录像机，如果运行正常，则基本可断定是前面板或与前面板连接线的问题，可检查前面板与主板的连线有无松动或前面板上的单片机芯片是否松动；

1.6 若仍不能启动，可能为机器硬件故障，可以把机器启动的串口信息反馈给公司技术支持部或者把机器发回公司维修。
2、启动缓慢

2.1 硬盘中的数据太多，主机启动的时候会对数据进行检索，会导致启动缓慢；

2.2 硬盘出错会造成NVR主机对硬盘反复检测，造成启动缓慢；
3、机器启动后自动重启或经常死机

3.1 输入电压不稳或者过低。建议客户加装电源稳压器或者UPS.
3.2 硬盘有坏道或硬盘线问题，可以用串口信息及日志附录查看硬盘超时或硬盘损坏。
3.3 电源功率不够  挂较多硬盘时反复重启，拆除几个启动正常，或者平时正常，备份时重启，很可能是电源功率比较临界。换电源或者联系研发修改启动程序。

3.5 检测前端设备。
3.6 散热不良。机器灰尘太多，机器运行环境太恶劣。

3.7 电磁干扰。许多时候硬盘录像机死机和重启也是因为干扰造成的，来自外部的动力线，变频空调甚至汽车等大型设备的干扰。都会引起主机意外重启或频繁死机。

3.8 保存设置重启。

3.9 硬件故障，把机器发回公司维修。

3.10 升级了错误的程序。

3.11 主板坏。

3.12 压缩版坏。
本地查询回放

6.1 绝大部分为硬盘问题（硬盘数据线和硬盘跳线）。有时回放时会引起机器死机，一般也是硬盘故障。参照硬盘检测方法。

6.2 因为硬盘出现问题后，文件资料比较乱，查询时不能找到文件。有精确查询选项的机器可以用精确查询找到。没有精确查询选项的机器需要用下一段、下一段找或者用查询分析器找。

6.3 因为升级程序后因文件系统不一样造成目录被清除的机器。

6.4 前端视频数据读取出错。为防止程序读取数据时出错，程序会定时把前端数据复位。中间会有一段录像丢失。

6.5 部分型号机器版本不匹配。回放会出现红屏或蓝屏等现象。

6.6 硬盘录像机硬盘采用“停止”“覆盖”两种处理方式，请注意查询的文件是不是已经被覆盖或者硬盘满，停止录像。

6.7 升级程序后没有读取默认值。版本相差较多的程序升级后，没有恢复默认值，也会出现不录像等问题。
6.8程序生成不同文件系统的程序后，原来文件资料不能回放。

6.9 机器硬件故障，把机器发回公司维修

6.10 画质设置太低。画质一般要求在4以上，可以保证图像质量。

6.11 程序数据读取出错。码流显示很小，回放时满屏马赛克。一般机器关机重启后正常。

6.12 硬盘故障（硬盘数据线和硬盘跳线出错）。参照硬盘检测方法。

6.13机器回放没有音频，请确认图像设置中音视频是否打开。

6.14 对应的通道没有接视频。图像蓝屏时，回放会断断续续。
6.15 硬盘录像机的音频信号必须是有源的麦克风。音频输入信号范围                                                                                                                             6.16 如果客户选择的拾音器不匹配，需要在前端做处理。

6.17 前端音频不良

6.18 硬盘录像机本地故障；可以看一下本地录像是否正常。

6.19 网络畅通性不好，导致有些视音频信号丢失；可以查看网络堵塞度。

6.20 硬盘录像机网路设置中选择组播模式。组播模式会较多马赛克，不建议选择。

6.21 通道保护。画面上显示“coverd”，在图像设置中更改。

6.22 组播模式下没有控制权的客户，可能看到的是蓝屏。

6.23 网络畅通性不好；

6.24 客户机是否资源限制；

6.25 所登录的用户没有监视权限；

6.26 是用户的录像文件时长不足一分钟，回放是出现死机，要避免这种问题只有用户在进行录像操作是尽量使录像文件时长大于一分钟。

6.27 用户进行回放操作时一次性选定的文件太多导致内存不足死机。
网络连接出错

7.1 首先判断ping的时候返回的TTL值：等于或小于64（过路由，TTL值会减1）。否则IP地址有冲突（此IP非硬盘录像机的，请重新分配）。

7.2 硬盘录像机MAC地址冲突，可以用windows自带的命令arp -a 查看，如果真的有冲突，请参考串口调试中的MAC命令更改

7.3 请确认网线是否按要求制作要求。

7.4 下载的文件需要用专门的智诺播放器和客户端来实现。如果客户没有安装，就不能播放。在备份时就会自动备份入智诺播放器，备份录像文件的光盘或者移动硬盘即使放到没有安装智诺播放器的电脑上也可以播放了。

7.5 要求安装DX8.1以上版本

7.6 转成AVI格式后的文件用MEDIA PLAYER播放

7.7 计算机或硬盘录像机RJ45接口接触不良；

7.8 网络不稳定；

7.9 IP地址冲突；

7.10 网卡工作不正常

7.11 主机上安装了网卡而没有添加TCP/IP协议

7.12 连接网络时没有正确配置IP地址
7.13 ADSL拔号拔不上。
◇ 用户名密码输入不正确；

◇ 外接线路不正常或干扰；

◇  ADSL采用的是DHCP的方式。 
录像存储与下载

8.1 观察码流统计数据是否异常。如果特别大，可能是因为前端摄像机质量太差、镜头太脏引起图像噪点太多，逆光安装、光圈镜头没有调好（最好建议客户使用自动光圈镜头）。

8.2 根据码流和硬盘容量计算理论录像存贮时间，比较预计算实际的存贮时间是否符合。

◇ 如果符合，跟客户协商通过降低码流、增加硬盘来实现。

◇ 如果不符合，可能有硬盘损坏/没有加入录像循环/文件系统乱。根据对应的情况处理。

8.3 硬盘容量不够；

8.4 前端摄像机质量差、镜头太脏、逆光安装、光圈镜头没有调好等引起码流比较大；

8.5 硬盘有损坏；

8.6 为什么录像打开的情况下，自动覆盖功能不起作用？ 
在确认硬盘完好的情况下：

◇ 检查是否设定“录像覆盖方式”为“自动循环”。

◇ 检查磁盘是否出现错误或者物理损坏。如果是逻辑错误，请将硬盘挂接到电脑上删除分区信息或者是将硬盘拿去维修后挂回主机就可以恢复正常。如果是物理损坏，请更换硬盘。
报警

9.1 定时录像没有关闭。检查定时设置是否每天都选中后再 24小时关闭。

9.2 动态检测时间段设置是否正常（可查看说明书），

9.3 根据现场情况设置相应的灵敏度； 

9.4 进入动态检测区域设置查看区域设置是否正常

9.5 动态检测预录打开。菜单中没有动态检测预录选项的机器，默认已经把预录打开。

9.6 区域遮挡的范围过大。

9.7 硬盘录像机报警设置中类型是否正确。也可以根据录像指示灯来判断。

9.8 检查输入设备及连线是否正常。检查探头工作是否正常，可以根据灯的状态、电源值来判断；

9.9 输入线有没有处于短路（开路）状态。

9.10 检查输出设备及连线是否正常。

◇ 检查报警设置是否正确（主菜单中的报警设置可查看说明书，注意报警类型，报警对应录像通道和联动端口是否设置正确），查看手动控制报警菜单（单画面状态下按 Fn键出菜单）设置是否正确（默认的一般无需更改）； 

◇ 确认报警接线无问题（可参考说明书）；

◇ 报警设备在接入过程中，注意不要同时接入2个回路。（1个前端设备接入2台硬盘录像机，或同时接入硬盘录像机和报警主机。需要加继电器隔离。）

9.11 把dvr的录像计划设置为报警触发录像后，但在有报警输入后dvr仍无法录像此时请检查你所连接的报警器输出类型与你在dvr里的报警输入类型是否一致，比如：报警器的输出类型是on(常开)，那么，在dvr的报警器设置里就必须把对应通道的报警类型设置为no0，否则，dvr无法录像；

9.12 动态检测灵敏度是否打开，动态检测区域是否设置好；

9.13 dvr设置的外接报警器是否打开；

9.14 NVR出现“嘀嘀嘀……”报警问题。
◇ 视频丢失报警；

◇ 视频遮挡报警；

◇ 动态检测报警；

◇ 硬盘未格式化或硬盘坏报警。
9.15 设置好动态检测不通像。
◇ 没有设置动态检测区域；

◇ 动态检测灵敏度太底；

◇ 设置好录像方式后没有重启。

9.16 为什么不能进行报警录像？ 

◇ 报警录像时间段设置不对。两个时间段的设定应该遵循前小后大的原则。

◇ 报警录像联动通道未选中，请正确选择联动通道。

◇ 报警触发不正确，请检查连线报警输入以及报警触发装置。
客户端与WEB登录问题

10.1 客户端无法安装或者无法正常显示
10.2 推荐操作系统：Windows XP SP2；支持Windows 2000、Windows 2003、Windows Vista、win7（在Vista、win7下需右键以管理员身份运行）
10.3 Windows XP sp2下ActiveX控件被阻止

10.4 在你安装WEB控件时，系统如果弹出了阻止安装控件的对话框，则需要对IE浏览器设置进行检查。打开Internet Explore 浏览器中的 Internet 选项，选择自定义级别，将“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”和“下载未签名的ActiveX控件”都改选为提示。保存之后重新运行Internet Explore 浏览器。如果安装了3721上网助手之类的控件屏蔽软件或个人防火墙请就将其关闭。

10.5 没有安装dx8.1或以上版本，客户端登陆时会提示连接失败。安装软件，升级显卡驱动。

10.6 先排除硬盘录像机硬件故障。可以用电脑直联。如果为硬盘录像机故障，返回公司维修。

10.7 如果硬盘录像机无故障，则为网络连接故障。
A. 先确认硬盘录像机所使用的端口是否打开（客户端为tcp端口，默认8000；WEB为http端口，默认为80）

B. 请确认网线是否正确。

C. 请确认硬盘录像机和浏览图像的电脑是否在同个网段内。同一网段的机器（IP前3位一致，后1位不同，子网掩码一致。）。
D. 不同网段的机器和电脑要通过子网掩码设置或在交换机和路由器上设置，保证2边网络可以相互访问。

E. 如果采用域名访问，还需确认域名解析是否正确。

10.8 用户名和密码不正确。可以通过串口清除网络用户名，

10.9 版本不对。

10.10 客户端预览画面及录像文件回放时有马赛克现象，由于主机信号不好，网络畅通性不好，从而使有些视音频信号丢失所致；客户机在产生马赛克这段录像期间，有否其他原因而导致资源严重匮乏。如客户机在一边预览主机传过来的数据，一边又在进行超过系统能力的多通道回放操作，从而将CPU资源消耗殆尽。因此，一旦主机资源消耗殆尽，录像数据就不能正常写入硬盘，所以就可能产生马赛克。
云台控制

11.1 前端云台故障。一个云台在使用后不久就运转不灵或根本不能转动，是云台常见的故障。

11.2 云台解码器设置、连线、安装不正确。请检查安装的解码器类型，地址，Com口是否正确，信号线是否和附近的电器有干扰？接地是否良好？对于485信号线，本公司建议您使用屏蔽线。检查485信号线正负极有无接反，并且测量 A、 B线电压是否有变化（如果联线正确电压无变化可能为 485控制芯片有问题；无负载情况下485芯片输出电压为0.45~0.37V）；
11.3 接口不正确。硬盘录像机云台控制提供485接口。如果客户使用的设备采用232接口或422接口，则无法与硬盘录像机485控制信号通讯。加装转换设备（不能保证转换后云台控制正常）。

11.4 硬盘录像机中云台设置是否正确。查看硬盘录像机的云台控制菜单中的设置是否正确，协议是否选对，波特率是否与解码器波特率一致，地址是否对应；
11.5 云台解码器和硬盘录像机协议不匹配。

11.6 云台解码器和硬盘录像机地址不匹配。由于云台解码器厂家很多，所以在地址设定上有些从0开始，有些从1开始，硬盘录像机云台协议地址从0开始，因此双方地址有时需要一致，有时路盘录像机地址小1，不清楚可以都试一试。

11.7 云台解码器A B线最远端需要加120欧电阻来消除反射和阻抗匹配，否则会造成云台控制不稳定。 

11.8 距离过远，控制信号衰减太大时，解码器接收到的控制信号太弱会造成云台控制不稳定。在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。
硬盘故障检测

硬盘出错可能引起机器不能启动，反复重启或者导致录像回放出错等问题，而硬盘录像机对硬盘读写的数据量又决定了硬盘损坏的可能很大。硬盘检测方法：

12.1 首先检查硬盘线是否松动，换一根好的试试

12.2 检查硬盘跳线，在实际使用中，客户硬盘没有跳线的比例一直很高。如果硬盘信息容量不对，很可能因为跳线不正确

12.3 如果硬盘变为只读盘，可以在DVR中进行修改。。

12.4 换一个IDE口试试

12.5 看硬盘录像机中硬盘信息。如果信息显示没有检测到硬盘，一般为硬盘损坏。

12.6 听声音。如果声音异常，则表明硬盘机械部分有严重损伤，需更换。

12.7 用串口命令显示硬盘信息，根据信息内容判断损坏的硬盘。

12.8 用串口命令显示详细的文件目录，根据内容判断损坏的硬盘。

12.9 如果硬盘为逻辑损坏，文件资料比较乱，可以在征求客户同意后清盘解决。如果为物理损坏（打开很慢，日志输出很多超时信息），则需更换硬盘。
13.5 有时在刻录时，电源会因为功率不够导致机器重启。更换电源。

13.6 如果硬盘数据比较乱，最好清除硬盘数据，否则也会影响刻录备份。
13.7 DVD光驱与光盘不匹配。
本地密码错误

与公司技术支持联系，厂家可提供一个临时的高级密码进入，再进行更改。

日志被损坏

15.1 用户主机经常性地突然断电；

15.2 多次在一台硬件配置极不稳定的机器上运行视频软件；
升级注意

升级过程中请务必保持供电系统的稳定，如果升级过程中意外停电，会造成升级失败，严重的会引起主机无法启动。这个时候请重新对DVR主机进行升级操作。如果再次升级无法成功，请联系供货商。
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